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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Lucia CS

Einsatzmöglichkeiten	 Viteco Stellwandsystem und Cubas Flex Sitzkissen

Zusammensetzung	� 100 % Trevira CS® schwerentflammbares Polyester,  
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich	� Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100, 
nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100,  
nach Zertifikat Indoor Advantage™ „Gold“,  
hergestellt aus 100 % recycelten Polyester

Breite	 170 cm nutzbare Breite

Gewicht	 260 g/lm

Feuersicherung	� EN 1021-1 (Zigarettentest) 
EN 1021-2 (Streichholztest) 
BS 7176 Low Hazard  
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Lichtechtheit	 6 (ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Reinigung	 Regelmäßig staubsaugen und mit einem feuchten Tuch abwischen

Tenom
LC419

Medan  
LC422

Roques
LC433

Makili  
LC424

Depok
LC421

Blizzard
LC081

Revive  
LC182

Costa
LC026

Havanna  
LC009

Panama 
LC079

Negril 
LC175

Kota
LC415

Adobo
LC165

Varadero  
LC434 

Rum 
LC173

Slip  
LC094

Aruba
LC108
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Lucia YB

Einsatzmöglichkeiten	 Viteco Stellwandsystem und Cubas Flex Sitzkissen

Zusammensetzung	 100 % recyceltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe 

Umweltfreundlich	 Nach Zertifikat EU Ecolabel, 
	 nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100,  
	 nach Zertifikat Indoor Advantage™ „Gold“ 

Breite	 170 cm nutzbare Breite

Gewicht	 260 g/lm 

Feuersicherung	� EN 1021-1 (Zigarettentest) 
EN 1021-2 (Streichholztest) 
BS 7176 Low Hazard  
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0  
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Lichtechtheit	 6 (ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Reinigung	 Regelmäßig staubsaugen und mit einem feuchten Tuch abwischen

Campeche  
YB301

Apple
YB096

Madura
YB156

Marianna  
YB157

Martinique 
YB004

Bluebell
YB097

Steel  
YB095

Ocean  
YB100

Costa  
YB026

Scuba
YB089

Montserrat  
YB011

Windjammer  
YB047

Paseo
YB019

Sombrero  
YB046

Havanna  
YB009

Rum  
YB086

Slip  
YB094

Buru  
YB170

Blizzard
YB108

Tequila 
YB038

Tarot  
YB090

Bridgetown  
YB102

Calypso
YB106

Lobster  
YB087

Belize  
YB105

Tortuga
YB168

Solano  
YB088

Oyster
YB107

Aruba  
YB093

Sandstorm  
YB302

Adobo  
YB165
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Cord

Einsatzmöglichkeiten	� Cucco, Cuneo, Cremona, Lamezia, Levanto, Livorno, Tivoli, Salo und Savona  
aus der Consento Sitzmöbel Serie

Zusammensetzung	� 88 % Polyester, 12 % Polyacryl

Breite	 140 cm nutzbare Breite

Gewicht	 540 g/lm

Feuersicherung	 EN 1021-1 (Zigarettentest) 
	 EN 1021-2 (Streichholztest)

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Lichtechtheit	 4 (ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 Nass: 5, Trocken: 5 (ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit	 20.000 (EN-ISO 12947-2 extern zertifiziert)

Reinigung	 Regelmäßig staubsaugen und mit einem feuchten Tuch abwischen

Dark Grey Grey Light Grey Light Blue Nature

Petrol Pink Snow Taupe
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Era

Einsatzmöglichkeiten	� Viteco und Wondawall Stellwandsystem, Syneo Loungemöbel & Raum-in-Raum-Systeme, 
Consento Sitzmöbel und Streamo Bürostuhl-Serie, Sichtrückwände Schranksysteme, 
Cubas Flex Sitzkissen

Zusammensetzung	 100 % Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe 

Umweltfreundlich	 Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100,  
	 nach Zertifikat Indoor Advantage™ „Gold“,

Breite	 140 cm nutzbare Breite 

Gewicht	 320 g/m2 ± 5 %

Feuersicherung	� EN 1021-1 (Zigarettentest) 
EN 1021-2 (Streichholztest) 
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0  
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Lichtechtheit	 5 (ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit	 ≥100,000 Scheuertouren Martindale

Reinigung	 Regelmäßig absaugen, Professionelle Trockenreinigung, 
	 alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen

Futurist
CSE01

Generation
CSE02

Lifetime 
CSE03

Chapter
CSE08

Prime  
CSE09

Forecast  
CSE11

Present
CSE13

Forward 
CSE14

Calendar  
CSE19

Aeon  
CSE20

History  
CSE21
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Loro

Einsatzmöglichkeiten	� Cremona, Cucco, Cuneo, Lamezia, Levanto, Livorno, Salo, Savona und Tivoli aus der 
Consento Sitzmöbel Serie

Zusammensetzung	 90 % Polyester 5 % Baumwolle, 5 % Polyacryl

Umweltfreundlich	 Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100 

Breite	 143 cm nutzbare Breite

Gewicht	 715g/lm 

Feuersicherung	� BS 5852 Teil 1 (1979) gemäß den 
„The Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988 No. 1324“,Anhang 4, Teil 1 
EN 1021-1 (Zigarettentest) 
EN 1021-2 (Streichholztest)

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Lichtechtheit	 3 – 5 (ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 Nass: 5, Trocken: 5 (ISO 105-X12)  

Scheuerfestigkeit	� Extern zertifiziert mit ≥75,000 Scheuertouren  
(DIN EN ISO 12947-1:2007-04, DIN EN ISO 12947-2:2017-03)

Reinigung	 Regelmäßig staubsaugen und mit einem feuchten Tuch abwischen

White Nature Sand Silver

Stone Black Curcuma Rusty

Green Navy
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Rivet

Einsatzmöglichkeiten	� Viteco und Wondawall Stellwandsystem, Syneo Loungemöbel & Raum-in-Raum-Systeme, 
Consento Sitzmöbel und Streamo Bürostuhl-Serie, Sichtrückwände Schranksysteme, 
Cubas Flex Sitzkissen

Zusammensetzung	 100 % recyceltes Polyester

Umweltfreundlich	� Nach Zertifikat EU Ecolabel, 
nach Zertifikat Indoor Advantage™ „Gold“, 
Umwelt-Produktdeklaration – synthetische Stoffe

Breite	 140 cm nutzbare Breite 

Gewicht	 280 g/m2 ±5 % (392 g/lfd.m ±5 %)

Feuersicherung	� EN 1021-1 (Zigarettentest) 
EN 1021-2 (Streichholztest) 
BS 7176 Low Hazard 
UNI 9175 Classe 1 IM 
EN 13501-1 Adhered Class B, s2 ,d0 
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0 
Mit EnviroFlam5: BS 5852 Ignition Source 5 & BS 7176 Medium Hazard 
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel  
Zigarettentest und Streichholztest) 
Mit FR (Gorts) ausgerüstet: DIN 4102 B1 
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes 
EN 13773 Class 1

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Lichtechtheit	 5 – 6 (ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit	� Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie 
Extern zertifiziert mit ≥80,000 Scheuertouren Martindale

Reinigung	 Regelmäßig staubsaugen und mit einem feuchten Tuch abwischen

Wire
EGL03

Resin
EGL04

Molten
EGL09

Forge
EGL12

Copper
EGL14

Ferrous
EGL15

Chromoly
EGL19

Crucible
EGL24

Woodrose
EGL33

Hemlock 
EGL34

Otter
EGL36

Charcoal 
EGL37

Deep Sea
EGL48

Twig
EGL49

Grey Brindle
EGL50
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Step

Einsatzmöglichkeiten	� Viteco und Wondawall Stellwandsystem, Syneo Loungemöbel & Raum in Raum Systeme, 
Consento Sitzmöbel und Streamo Bürostuhl-Serie, Sichtrückwände Schranksysteme, 
Cubas Flex Sitzkissen

Zusammensetzung	� 100 % Trevira CS® schwerentflammbares Polyester,  
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich	� Nach Zertifikat EU Ecolabel,  
nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100 

Breite	 140 cm nutzbare Breite 

Gewicht	 470 g/lm 

Feuersicherung	� IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8  
MED Certificate IMO  
DIN 4102 B1  
NFP 92-503/504/505 M1  
EN 1021-1 (Zigarettentest) 
EN 1021-2 (Streichholztest) 
BS 5852 Part 1 0,1 (Zigaretten- und Streichholztest) 
BS 5852 Crib 5  
ÖNORM B 3825-B1-B3800-Q1 UK  
FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii)  
BS 7176 Medium Hazard  
AM 18 – NF D 60-013  
CA TB 117-2013  
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME  
DIN EN 13501-1 B-s1,d0	

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Lichtechtheit	 8 (ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 Nass: 4, Trocken: 5 (ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit	 100.000 (EN-ISO 12947-2 extern zertifiziert)

Reinigung	 Regelmäßig staubsaugen und mit einem feuchten Tuch abwischen

67004 66018 67073 67007 66151 66152  66148 

65011  68118 62073  68163  68120 61149  61103

60090  60011  60021 60999 65023 64013  64159 

63082 
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Step Melange

Einsatzmöglichkeiten	� Viteco und Wondawall Stellwandsystem, Syneo Loungemöbel & Raum-in-Raum-Systeme, 
Consento Sitzmöbel und Streamo Bürostuhl-Serie, Sichtrückwände Schranksysteme, 
Cubas Flex Sitzkissen

Zusammensetzung	� 100 % Trevira CS® schwerentflammbares Polyester,  
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich	 Nach Zertifikat EU Ecolabel,  
	 nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100 

Breite	 140 cm nutzbare Breite 

Gewicht	 470 g/lm 

Feuersicherung	� IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 
MED Certificate IMO  
DIN 4102 B1  
NFP 92-503/504/505 M1  
EN 1021-1 (Zigarettentest) 
EN 1021-2 (Streichholztest) 
BS 5852 Part 1 0,1 (Zigaretten- und Streichholztest) 
BS 5852 Crib 5  
ÖNORM B 3825-B1-B3800-Q1 UK  
FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii)  
BS 7176 Medium Hazard  
AM 18 – NF D 60-013  
CA TB 117-2013  
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME  
DIN EN 13501-1 B-s1,d0 

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Lichtechtheit	 8 (ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 Nass: 4, Trocken: 5 (ISO 105-X12) 

Scheuerfestigkeit	 100.000 (EN-ISO 12947-2 extern zertifiziert) 

Reinigung	 Regelmäßig staubsaugen und mit einem feuchten Tuch abwischen

67004  66018 67007 66151 66152  66148  68118 

68163  62073 68120 68158  61149  60011  61103

60090  60021  65023 64013  64159  67072  65047 
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

RePlay

Einsatzmöglichkeiten	� Viteco und Wondawall Stellwandsystem, Syneo Loungemöbel & Raum-in-Raum-Systeme, 
Consento Sitzmöbel und Streamo Bürostuhl-Serie, Sichtrückwände Schranksysteme, 
Cubas Flex Sitzkissen

Zusammensetzung	 100 % recyceltes Polyester 

Umweltfreundlich	 Nach Zertifikat EU Ecolabel, 
	 nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100, 
	 nach Zertifikat Indoor Advantage™ „Gold“

Breite	 140 cm nutzbare Breite 

Gewicht	 380g/m2 ±5 % (532g/lfd.m ±5 %)

Feuersicherung	 EN 1021-1 (Zigarettentest) 
	 EN 1021-2 (Streichholztest) 
	 BS 7176 Low Hazard 
	 BS 5852 Ignition Source 5 
	 BS 7176 Medium Hazard 
	 DIN 4102 B1 
	 NF D 60-013 
	 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (mit CMHR 58kg/m3 Schaum) 
	 UNI 9175 Classe 1 IM 
	 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 
	 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0 
	 NF P 92-507 M1

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Lichtechtheit	 4 – 6 (ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit	 Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie  
	 Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale

Reinigung	 Regelmäßig staubsaugen und mit einem feuchten Tuch abwischen

Flex Agile Athletic Joy Freestyle

Skip Hop Pull Roll Move

Workout Jump Bounce Sport Climb
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

skai ® Parotega NF Kunstleder 

Einsatzmöglichkeiten	� Syneo Loungemöbel, Consento Sitzmöbel 
und Streamo Bürostuhl-Serie 

Beschreibung	� skai ® Parotega NF des Anbieters Continental ist ein hochwertiges skai ® Material mit 
klassischer Ledernarbung. Durch seine naturgetreue Optik und Haptik ist das Material  
von Echtleder kaum zu unterscheiden. Das Material ist insbesondere für den Objekt 
bereich, für öffentliche Gebäude und Einrichtungen geeignet. 

Zusammensetzung	� ca. 85 % PVC-Compound  
ca. 15 % BW-Gestrick 

Materialeigenschaften 	� Reachkonform, easy-to-clean, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig, 
abriebfest hoch, lichtecht, langlebig, schwer entflammbar, pflegeleicht, reißfest und vegan.

Breite	 137 cm 

Gewicht	 780 ±50 g/m2

Feuersicherung	� DIN EN 4102-B1 
MVSS302 
FAR 25853 12s 
IMO FTPC 8 (Zertifikat) 
IMO FTPC 8 (intern) 
Classe Uno IM 
ÖNORM 3800 B1 
BS 5852-IS 5 
BS 5852-IS 1 
BS 5852-IS 0 
EN 1021-1 (Zigarettentest) 
EN 1021-2 (Streichholztest) 
AM18 
NF M2 
NF M1 
DIN EN 4102-B2 
DIN 53438

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Schoko  
F6461656

Limone  
F6461657

Schwarz  
F6461659

Smoke 
F6461660

Birke  
F6461661

Kirsche  
F6461665

Royal  
F6461710

Schiefergrau
F6461731
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Lichtechtheit	 DIN EN ISO 105-B02, Stufe 7, kirsche: * Erfüllt DIN EN ISO 105-B02, Stufe 6

Reibeechtheit	 DIN EN ISO 5470-2: > 300 000 Martindale invers/inverse/inverso 

Reinigung und Pflege	� Zum Erhalt der Materialeigenschaften Ihres skai ® Produktes ist eine regelmäßige Reini-
gung der Materialoberfläche erforderlich. Benutzen Sie hierzu eine warme, milde Seifen-
lauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte verwenden Sie keine 
chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie, dass 
Anfärbungen des Materials durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Gewährleis-
tung ausgenommen sind.

Zertifikate	� Nach den gesetzlichen Bestimmungen 
DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) 
 DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement)  
DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement)  
0161-20 IMO FTPC Part 8
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Blazer

Einsatzmöglichkeiten	� Viteco und Wondawall Stellwandsystem, Syneo Loungemöbel & Raum-in-Raum-Systeme, 
Consento Sitzmöbel und Streamo Bürostuhl-Serie, Sichtrückwände Schranksysteme, 
Cubas Flex Sitzkissen

Zusammensetzung	 100 % Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe 

Umweltfreundlich	 Nach Zertifikat Indoor Advantage™ „Gold“,  
	 schnell erneuerbar und kompostierbar

Breite	 140 cm nutzbare Breite 

Gewicht	 460 g/lm

Feuersicherung	� EN 1021-1 (Zigarettentest) 
EN 1021-2 (Streichholztest) 
BS 7176 Low Hazard  
NF D 60-013  
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m3 CMHR Foam)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)  
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0  
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet  
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet  
BS 476 Part 6 Class 0 wenn mit FR ausgerüstet (Adhered)  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet  
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet  
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Lichtechtheit	 5 (ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit	 50.000 (EN-ISO 12947-2 extern zertifiziert) 

Reinigung	 Regelmäßig staubsaugen und mit einem feuchten Tuch abwischen

Handcross
CUZ63

Camphill
CUZ1K

Latymer  
CUZ33

Newcastle
CUZ1W

Dunhurst  
CUZ58

Silverdale  
CUZ28

Surrey
CUZ1E

St. Andrews  
CUZ86

Trevelyan  
CUZ31

Silcoates  
CUZ30

Kingsmead  
CUZ67
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Penta

Einsatzmöglichkeiten	� Viteco und Wondawall Stellwandsystem, Syneo Loungemöbel & Raum-in-Raum-Systeme, 
Consento Sitzmöbel und Streamo Bürostuhl-Serie, Sichtrückwände Schranksysteme, 
Cubas Flex Sitzkissen

Zusammensetzung	 90 % Wolle, 10 % Polyamid 

Umweltfreundlich	� Nach Zertifikat EU Ecolabel, 
nach Zertifikat Indoor Advantage™ „Gold“

Breite	 140 cm nutzbare Breite

Gewicht	 330g/m2 ±5 % (462g/lfd.m ±5 %)

Feuersicherung	� EN 1021-1 (Zigarettentest) 
EN 1021-2 (Streichholztest) 
BS 7176 Low Hazard 
NF D 60-013 
UNI 9175 Classe 1 IM 
IMO FTP Code (Part 8) 
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) 
Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest) 
Mit EnviroFlam5: BS 5852 Ignition Source 5 & BS 7176 Medium Hazard 
Mit FR Treatment (Z): ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (mit CMHR 58kg/m3 Schaum) 
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes 
EN 13773 Class 1 
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Lichtechtheit	 4 – 6 (ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105-X12) 

Scheuerfestigkeit	� Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie 
Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale

Reinigung	 Regelmäßig staubsaugen und mit einem feuchten Tuch abwischen

Gamut
PEN01

Intensity
PEN07

Newton
PEN10

Goethe
PEN11

Dark
PEN12

Shade
PEN13

Tincture
PEN14

Hint
PEN16

Render
PEN17

Glow
PEN19

Light
PEN20

Hue 
PEN21

Purity
PEN23

Radiance
PEN28

Marble
PEN29
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Torero Dickleder

Einsatzmöglichkeiten	� Lamezia, Levanto, Livorno, Salo, Savona, Cucco, Cuneo  
sowie Cremona aus der Consento Sitzmöbel Serie

Zusammensetzung	 Pigmentiertes Leder 

Feuersicherung	 EN 1021-1 (Zigarettentest) 
	 EN 1021-2 (Streichholztest)

	 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab

Lichtechtheit	 5 (ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Gebrauchs- und 	 Anfänglicher Ledergeruch ist normal. Naturmerkmale, Struktur-  
warentypische 	 und Farbabweichungen zum Muster und innerhalb der Garnitur sind  
Eigenschaften	 unvermeidlich und warentypisch. Bei intensiven Farben ist ein leichter  
	 Farbabrieb anfangs möglich.

Reinigung	� Zur Wahrung des Gewährleistungsanspruches sind die Polstermöbel mindestens  
zweimal jährlich mit dem Langzeitschutz mit Tiefenwirkung von 3C zu reinigen.  
Neben der halbjährlichen Grundpflege ist die wöchentliche Unterhaltspflege sehr  
wichtig. Die im täglichen Gebrauch entstehenden Verschmutzungen sind durch  
sanftes Abstauben mit einem trockenen, weichen Tuch zu beseitigen.

Beige Brandy Brown Fango Hasel

Kaminrot Navy Nero Oliv Snow

Stone Taupe Pearl

Dickleder
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Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. 

Runner Netzbezüge

Einsatzmöglichkeiten	 Netzrücken bei Consento Atessa, Arcola, Alassio und Asolo

Zusammensetzung	 80 % Polyester, 20% recyceltes Polyester, 
	 100 % recyclebar

Umweltfreundlich	 Nach Zertifikat EU-Ecolabel,  
	 Nach Zertifikat OEKO-TEX Standard 100

Breite	 140 cm 

Gewicht	 510 g/m2 – 16,45 oz/m2

Lichtechtheit	 5–7 (EN ISO 105-B02)

Reibeechtheit	 4–5 trocken/nass (EN ISO 105-X12)

Scheuerfestigkeit	 100.000 (EN ISO 12947-2 extern zertifiziert)

Reinigung	� Regelmäßig staubsaugen und mit einem feuchten Tuch abwischen

61128 67004 66248

68273 64159 60999
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